
Performance dichiarata:

Caratteristiche fondamentali Performance
Specifica tecnica 

armonizzata

Robustezza meccanica conforme

Reazione alla sollecitazione causata da 

fuoco dall'esterno
BROOF   senza esame

Infiammabilità categoria A1   senza esame

Impermeabilità categoria 1, metodo 2

Misure e tolleranze conforme

Durevolezza
metodo E, classe d'efficeanza 1

(150 cicli)

Emanazione di sostanze pericolose non applicabile

Neufahrn, 20 agosto 2018 Peter Hoffmann, direzione

Sottoscritto per il produttore e in nome del produttore da:

Istituto notificato:

CERT Baustoffe GmbH, NB 2510

EN 1304:2005

Dichiarazione di performance in forma elettronica:

www.DopCap.eu/DoP/ERLUS/DAH20180005

La performance del prodotto è conforme alla performance dicharata. 

Il responsabile del rilascio della presente dichiarazione di performance è unicamente il produttore. 

La dichiarazione in conformità del regolamento (EU) Nr. 305/2011.

Produttore:

ERLUS AG, Hauptstrasse 106, 84088 Neufahrn/NB, Germania

Sistema per la valutazione e la verifica della performance di resistenza:

sistema 4

Norma armonizzata:

EN 1304

Dichiarazione di performance

ERLUS-DAH20180005

Codice di riconoscimento inequivocabile del tipo di prodotto:

Tegole in laterizio e tegole a forma ERLUS-DAH20180005

Scopo di utilizzo:

coperture di tetti adeguati e rivestimenti di facciate


